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Technické dáta: 

Báza bitúmenové elastoméry 

Konzistencia stabilná pasta 
Systém vytvrdzovania fyzikálne vysychanie 

Tvorba šupky povrch zasychá po 20 minútach 

Zmrštenie cca 11% 

Špecifická hmotnos ť cca 1,25 g/ml 

Tepelná odolnos ť -35°C až +130°C 

Maximálna deformácia 10 % 
 
Popis produktu: Bitúmenový tmel s priľnavosťou na takmer všetky materiály. 
 
Vlastnosti a použitie: Tmel je určený na lepenie a tmelenie strešných odvodňovacích prvkov a krytín na báze asfaltových pásov alebo 
šindľov. Tmel nesteká, má vynikajúcu odolnosť proti vode a poveternostným vplyvom. Tmel je vhodný aj pre naliehavé opravy aj počas 
dažďa. 
 
Pracovný postup: Podklad očistite od nečistôt a prípadnej mastnoty. Odrežte aplikačnú špičku podľa potreby. Tmel rovnomerne naneste 
do špáry a jeho povrch uhlaďte špachtľou alebo stierkou. Pri lepení naneste pruh tmelu na jednu z plôch a pritlačte. Pred vytvrdnutím je 
možné čistiť benzínom alebo acetónom. 
 
Skladovateľnosť: 12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5 ° C až +25 ° C. 
 
Bezpečnosť: viď. bezpečnostný list výrobku a údaje uvedené na etikete. 
 
Balenie:kartuša 310ml 
 
Farba: čierna 
 
Parametre špáry: Minimálna šírka: 5 mm, Maximálna šírka: 30 mm (širšie špáry odporúčame tmeliť postupne) 
 
Minimálna hĺbka: 5 mm, odporúčania: šírka špáry = hĺbka špáry 
 
 


